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NÚCLEOS INTERCAMBIABLES 

Con los núcleos universales para el Filtro Secador intercambiable, usted podrá reemplazar el 
elemento filtrante de acuerdo a las necesidades de su sistema de  refrigeración.

Para filtro porta cartucho 

Especificaciones Técnicas

Refrigerantes 
compatibles

HCFC, HFC, HFO, HC

Rango de
Temperatura

-40 °C a +70°C

Aplicaciones 

Refrigeración Industrial

Refrigeración
Comercial 

Especificaciones técnicas
Composición del Núcleo:

20%

80%

D-48
Tamiz Molecular
Alúmina activada
Idóneos para sistemas 
con gran humedad y 
niveles medios de acidez

Tamiz Molecular
Idóneos para sistemas que 
requieran gran capacidad de 
absorción de humedad

Filtro de Felpa
Idóneos para altos niveles de 
retención de suciedad en el 
sistema. Se instala en la línea de 
succión

Tamiz Molecular
Alúmina activada 
Carbón Activado
Idóneos para procedimientos de 
limpieza tras un sobrecalentamiento 
del compresor. Posee una gran 
capacidad de absorción de ácidos y 
normal absorción de humedad.

5%

W-48

100%

H-48 X-48

100%

47%

48%


