
Calidad e innovación para tus equipos

Código N° Polos Amplificador de carga 
Completa (FLA) Voltaje de la Bobina CONTACTORES RGC

10230013 1 30 120V  60Hz
10230014 1 40 120V  60Hz
10230015 2 25 120V  60Hz
10230016 2 30 120V  60Hz
10230017 2 40 120V  60Hz
10230018 3 35 120V  60Hz
10230019 3 40 120V  60Hz
10230020 3 50 120V  60Hz

Código N° Polos Amplificador de carga 
Completa (FLA) Voltaje de la Bobina CONTACTORES RGC

10240013 1 30 240V  60Hz
10240014 1 40 240V  60Hz
10240015 2 25 240V  60Hz
10240016 2 30 240V  60Hz
10240017 3 40 240V  60Hz
10240018 3 30 240V  60Hz
10240019 3 40 240V  60Hz
10240020 3 50 240V  60Hz
10240020 3 60 240V  60Hz

Contactores 

Los Contactores RGC o arrancadores de propósito definido son dispositivos de 
conmutación de accionamiento eléctrico, diseñados específicamente para la 
industria de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración (HVAC). 

Se controlan mediante el control de termostato automático o las interfaces de 
pulsadores manuales.


